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1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktnamn:
1.2 Anvéndning av produkten:

1.3 Tillverkare/leverantor:

Kundservice:

1.4 | nédsituationer, ring:

Niltac™ Sting Free medicinsk héftborttagare, TR1015, 150 ml aerosol (steril)
Skyddar huden

ConvaTec Limited
First Avenue

Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire
CH5 2NU
Storbritannien

ConvaTec (Sweden) AB, 020-21 22 22
convatec.kundservice@convatec.com

112

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

EU-klassificering (1272/2008):

Brandfarlig aerosol: kategori 1 (H222, H229), Farligt for
vattenmiljon, akut fara: kategori 1 (H400), Farligt for
vattenmiljon, fara for skadliga langtidseffekter: kategori 2
(H411)

EU-klassificering (1999/45/EG):

F, R11 Mycket brandfarligt
N, R50 Mycket giftigt for vattenlevande organismer

Klassificering enligt amerikanska
arbetsmiljomyndigheten OSHA
(Occupational Safety and Health

Administration (29CFR1910.1200):

Flammable Aerosol Category 1, Gas Under Pressure:
Komprimerad gas

GHS-klassificering:

Brandfarlig aerosol: kategori 1 (H222, H229), Farligt for
vattenmiljon, akut fara: kategori 1 (H400), Farligt for
vattenmiljon, fara for skadliga langtidseffekter: kategori 2
(H411)
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2.2 Méarkningsuppgifter enligt CLP Medicintekniska produkter i bruksférdigt skick, avsedda for
slutanvéndaren, omfattas inte av CLP. Fdljande méarkning kravs enligt aerosoldirektivet.

Farlig egenskap

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H29 Tryckbehallare. Kan sprangas vid uppvarmning.
P102 Forvara utom rackhall for barn.
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antandningskallor. Rok inte i narheten.

P211 Spreja inte dver oppen laga eller andra antandningskallor.

P251 Far inte punkteras eller brannas, galler aven témd behallare.
P410 + P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F.

2.3 Andra faror: Inga identifierade

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandning
Komponent CAS-nummer/ Méngd EU- EU/GHS-klassificering (1272/2008)
Einecs-nummer klassificering
(67/548/EEG)
Hexametyldisiloxan 107-46-0 90- FR11 Mycket brandfarlig vatska 2 (H225)
203-492-7 100 % N R50 Mycket giftigt for vattenlevande
organismer 1 (H400)
Mycket giftigt for vattenlevande
organismer med langtidseffekter 2
(H411)
Kvéve 7727-37-9 10 % Inte farligt Gas under tryck: Innehéller gas under
231-783-9 tryck (H280)

Se avsnitt 16 for den fullstdndiga texten till EU/GHS-Kklassificeringen och R-fraser/H-fraser

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen

Ogon: Vid 6gonkontakt, skélj 6gonen med rikligt med vatten. Om irritationen kvarstér, sok vard.

Hud: Ingen forsta hjélp bor behdvas. Produkten ar avsedd for hudkontakt. Vid oavsiktligt kontakt, tvatta med

vatten.

Fortaring: Om produkten svéljs, skélj munnen med vatten. Framkalla inte krakning. S6k vard om symtom

upptréader.

Inandning: Tillgang till frisk luft. Sok vard om irritation eller andra symtom upptrader.
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Se avsnitt11 for mer ingdende information om halsoeffekter.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda: Kan orsaka lindrig 6gonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs:
Omedelbar medicinsk behandling kravs inte.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel : Anvand vattendimma, koldioxid, pulver eller skum for att slacka. Produkten &r inte k&nd for att
vara inkompatibel med nagot slackmedel.

5.2 Sarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medfdra: Denna produkt &r en extremt brandfarlig
aerosol Produkten far inte utsittas for varmekallor eller direkt solljus. Behéllarna kan spricka vid uppvarmning,
ibland med valdsam kraft. Hall behallarna pa avstand fran elkéllor. Férbranningsprodukterna innefattar
koldioxid, kolmonoxid och kiseloxid.

5.3 Réad till brandbekampningspersonal: Anvand andningsskyddsutrustning med positivt tryck som ar
oberoende av omgivningsluften och full skyddsutrustning for alla brdnder som involverar kemikalier och alla
inomhusbrander. Anvand skarmning som skydd mot behallare som spricker.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer: Eliminera 6ppna
flammor och andra antédndningskéllor. Ventilera utrymmet.

6.2 Miljoskyddsatgarder: Undvik kontamination av vattentakter och utsldpp till miljon. Rapportera utsldpp till
myndigheterna vid behov.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering: Placera lackande behallare i ett valventilerat
utrymme i en 6ppen spann eller annan behéllare som haller kvar lickande vatska tills trycket har utjamnats.
Samla upp vatska med ett inert absorberande material och placera i en lamplig behéllare for bortskaffande.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt:
Se avsnitt 13 for information om avfallshantering och avsnitt 8 for information om skyddsutrustning.

7. HANTERING OCH FORVARING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering:

Anvands pa val ventilerad plats. Undvik kontakt med dgonen. Produkten far inte utsattas for virme, gnistor,
oppna flammor och andra antandningskallor. Behallarna kan spricka vid uppvarmning, ibland med véaldsam
kraft. Spreja inte pa eller nara 6ppna flammor eller heta ytor. Stick inte hél pa behallaren eller brann upp den.
Skyddas fran solljus Far inte utsattas for temperaturer dver 50°C.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet: Forvaras pa sval, torr och vélventilerad

plats i skydd fran alltfor hoga temperaturer och oforenliga material, t.ex. oxidationsmedel. Forvaras inte vid
temperaturer éver 50 °C.
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7.3 Specifika slutanvandningar:
Industriella anvédndningar: Inga identifierade

Yrkesmassiga anvandningar: For medicinsk anvéndning.

8.

BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

Kemiskt namn

US OEL EU IOEL

UK OEL DFG MAK

Biologiskt grénsvérde

Hexametyldisiloxan

Inget faststéllt | Inget faststallt

Inget faststéllt Inget faststallt

Inget faststéllt

Kvave

Inget faststéllt Inget faststallt

Inget faststéllt

Inget faststallt

Inget faststéllt

DNEL: Inget faststallt
PNEC: Inget faststallt

8.2 Begransning av exponeringen:
Rekommenderade 6vervakningsférfaranden: Inga identifierade.

Lampliga tekniska kontroller: Ingen séarskild ventilation krévs for normal hantering och anvandning.

Atgéarder for personligt skydd

Andningsskydd: Kravs inte for normal anvandning och om koncentrationerna pa arbetsplatsen av farliga
komponenter ligger under rekommenderade gréansvarden. Om gransen for exponering 6verskrids ska en godkand
respirator anvandas. Val och anvindning av respirator ska baseras pa typen, formen och koncentrationen av det
kontaminerande &mnet. Fo6lj lokala bestdimmelser och god industriell praxis for hygien.
Ogonskydd: Folj arbetsplatsens bestimmelser.
Hudskydd: Krévs inte.
Ovrigt skydd: Krévs inte.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende och lukt: Farglos vatska i aerosolbehallare.

Loslighet i vatten: Olosligt Kokpunkt: 99 °C
Lukttroskel: Ej faststallt Fordelningskoefficient: Log Kow 5,06
pH: Ej tillampligt Sméltpunkt: -66 °C

Specifik vikt: ~1 Angdensitet: Ej tillampligt
Avdunstningshastighet: | Ej faststéllt Angtryck: 5,69 kPa vid 25 °C
Brandfarlighet (fast Aerosolen ar klassificerad Flampunkt: 3°C

form, gas):

som extremt brandfarlig

Explosionsgrénser:

Ej faststallt

Sjalvantandningstemperat
ur:

Ej faststélld

Sonderfallstemperatur:

Ej faststallt

Viskositet:

Ej faststélld

Explosiva egenskaper: Angorna kan vara vara Oxiderande egenskaper: Inga
explosiva vid hdga
koncentrationer i luft
9.2 Annan information: Inga
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10.STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ej reaktivt under normala anvandnings- och lagringsforhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet: Stabilt.
10.3 Risk for farliga reaktioner: Inga kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas: Undvik varme, gnistor, Gppna flammor och andra antandningskallor. Undvik
direkt solljus. Skydda behallarna fran skada.

10.5 Ofdrenliga material: Undvik starka oxidations- och reduktionsmedel.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: Forbranningsprodukterna innefattar koldioxid, kolmonoxid och
kiseloxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Potentiella halsoeffekter

Inandning: Inandning av angor kan vara latt irriterande.

Hudkontakt: Ingen forvantad. Ej irriterande for huden.

Ogonkontakt: Ingen forvantad. Ej irriterande for dgonen.

Fortaring: Inga odnskade effekter forvantas.

Kroniska halsoeffekter: Inga odnskade effekter forvantas.

Varden for akut toxicitet: Baserat pa en bedémning av de ingdende materialen férvantas denna produkt inte
vara akut toxisk.

Hexametyldisiloxan LD50 oralt for ratta >16 ml/kg, LD50 dermalt for ratta >2000 mg/kg, LC50 inandning for
ratta 106 mg/L/4 timmar.

Fratande eller irriterande verkan pa hud: Ej irriterande for kaniners hud.

Skadlig eller irriterande verkan pa 6gon: Ej irriterande for kaniners égon.

Irritation i luftvdgarna: Ingen irritation forvéntas.

Hudsensibilisering: Inga odnskade effekter férvantas. Komponenterna &r inte sensibiliserande.
Luftvagssensibilisering: Inga odnskade effekter forvantas. Komponenterna dr inte sensibiliserande.
Kdénscellsmutagenitet : Denna produkt férvéntas inte medféra nagon risk for genetisk skada.

Carcinogenicitet: Ingen av komponenterna &r listad som en potentiell carcinogen av IARC, NTP, ACGIH eller
i EU-CLP.
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Utvecklingstoxicitet/reproduktionstoxicitet: Denna produkt forvantas inte medfora nagon risk for reproduktions-
eller utvecklingstoxicitet. Studier med hexametyldisiloxan visade inga effekter pé fertilitet eller utveckling.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering): Inga o6nskade effekter av exponeringen forvéantas vid normal
anvandning.

Specifik organtoxicitet (upprepad exponering): Inga odnskade effekter av exponeringen forvantas vid normal
anvandning.

12.EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet: Hexametyldisiloxan LC50 fisk (oncorhynchus mykiss) 3,02 mg/L/96 timmar, NOEC Daphnia
magna 0,08 mg/1/21 dygn, ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata >0,55 mg/I/95 timmar.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Hexametyldisiloxan &r inte latt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsformaga: Hexametyldisiloxan har experimentellt harledda BCF-virden pa 776-2410
och ett log Kow pa 5,06, vilket tyder pa att bioackumulering ar majlig.

12.4 Rorlighet i jord: Inga uppgifter tillgangliga.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémning Ej PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter: Inga kénda.

13.AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Omhandertas i enlighet med lokala och nationella bestammelser. Lokala bestammelser kan vara strangare &n
regionala och nationella krav. Avfallsproducenten ansvarar for att bedéma toxicitet och fysikaliska egenskaper
hos materialet for att kunna gora en korrekt avfallsidentifiering och hantera avfallet i enlighet med tillampliga
bestammelser.

14. TRANSPORTINFORMATION

IATA UN1950 Flammable, Class 2.1, Limited Quantity
ADR UN1950 Aerosol (5F) Class 2. Limited Quantity
IMDG UN1950 Aerosol (5F) Class 2. Limited Quantity

Eurotunnel UN1950 Aerosol (5F) Class 2. Limited Quantity

Legal Justification

The Item Has been checked in accordance with the regulations referred to, all have an allowance for Aerosols in
limited quantities of 1000 ml. With the exception of Toxic contents when it is reduced to 120ml.

The label required on each outer Max weight 30KG is:-

The label required on each outer/ Shipper
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For IATA. For ADR, IMDG, and EUROTUNNEL

15.GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géaller sékerhet, halsa och miljo

INTERNATIONELLA REGISTER

TSCA-status: Denna produkt &r en medicinteknisk produkt som inte ar foremal for TSCA.

Kanadensiska miljoskyddslagen (Canadian Environmental Protection Act): Denna produkt &r en
medicinteknisk produkt som inte ar foremal for krav pa anmélan av kemikalier.

EU-REACH: Denna produkt &r en medicinteknisk produkt som inte ar foremal for registreringskrav.

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances Denna produkt &r en medicinteknisk produkt som inte
ar foremal for krav pa anmalan av kemikalier.

Kinas register éver befintliga kemikalier och kemiska &mnen (China Inventory of Existing Chemicals and
Chemical Substances): Denna produkt ar en medicinteknisk produkt som inte ar foremal for krav pa anmélan
av kemikalier.

Japans register 6ver befintliga och nya @mnen (Japanese Existing and New Chemical Substances): Denna
produkt &r en medicinteknisk produkt som inte ar foremal for krav p& anmélan av kemikalier.

Koreas lista dver befintliga kemikalier (Korean Existing Chemicals List): Denna produkt &r en
medicinteknisk produkt som inte ar foremal for krav pa anmélan av kemikalier.

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances Denna produkt &r en medicinteknisk
produkt som inte ar foremal for krav pa anmélan av kemikalier.

Nya Zeeland: Denna produkt 4r en medicinteknisk produkt som inte &r foremal for krav pa anmalan av
kemikalier.

Forenta staternas lagstiftning

EPA SARA-férordningar:
SARA 311/312 Farokategorier:
Y — Fire Hazard
Y — Sudden Release of Pressure
N — Reactivity
N — Acute Health
N — Chronic Health

SARA 313: This contains the following chemicals above deminimus concentrations subject to the notification or
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reporting requirements of SARA 313: Inga

CERCLA Section 103: This product is not subject to release notification. However, states and local authorities
may have more stringent requirements. Report releases if required by all local and national authorities.

California Proposition 65: This product is not known to contain chemicals regulated under California
Proposition 65.

16. ANNAN INFORMATION

Galler fran: 2015-06-01

Ersatter versionen av den: 8 augusti 2014

Fullstandig text for forkortningar av klassificeringar i avsnitt 2 och 3:
F — Mycket brandfarligt

N — Miljofarligt

R11 — Mycket brandfarligt

R50 — Mycket giftigt for vattenlevande organismer

Flamm Liq 2 — Brandfarlig vétska kategori 2

Aquatic Acute 1 — Farligt for vattenmiljon, akut fara: kategori 1
Aquatic Chronic 2 — Farligt for vattenmiljon, fara for skadliga langtidseffekter: kategori 2
H222 — Extremt brandfarlig aerosol.

H225 — Mycket brandfarlig vitska och &nga

H229 — Trycksatt behallare. Kan sprangas vid uppvarmning.

H280 — Innehéaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning
H400 — Mycket giftigt for vattenlevande organismer

H411 — Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

Denna information lamnas utan uttrycklig eller underforstadd garanti. Sa langt ConvaTec Limited kanner till &r
informationen korrekt. Uppgifterna i detta sékerhetsdatablad géller endast den specifika produkt som anges i
sakerhetsdatabladet. ConvaTec Limited fransager sig allt rattsligt ansvar for anvandning av eller forlitande pa
dessa uppgifter.
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